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Multispeech 4 es un sintetizador de voz de 4 canales disenado para la vigilancia de intrusos,
control de accesos, recepcion, informacion y advertencia.

En cada uno de los cuatro canales se puede grabar un mensaje diferente de 30 segundos o
puede grabarse un solo mensaje de 120 segundos.

Se puede configurar para aceptar una entrada NC o NA, esto le da una mayor flexibilidad
cuando se utiliza cualquier dispositivo de deteccion, panel de alarma, boton de panico, contestador
telefonico, etc...

Multispeech 4 dispone de una salida de audio de 8 ohmios que puede conectarse a un altavoz.
La grabacion puede realizarse con el microfono integrado en el moédulo o con una linea de 1Vpp.

« 1 mensaje individual de 120s o 4 mensajes individuales de 30s
« Memoria no volatil EEPROM

* 4 activadores NA o NC

« Periodo de activacion entre 1y 30 segundos

« Vinculacion de los mensajes de salida

Kit Multispeech 4
- Kit de sintesis de voz de 4 canales
- Cuatro mensajes grabables por el usuario
- Dos sonidos de pre-atencion (o pre-aviso)
- Control de volumen ajustable
- Salida para 2 altavoces
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El Kit incluye

1 megafono de 8w 80hm
1 Multispeech y fuente de alimentacion en una caja estanca.




